
FICHA TÉCNICA 

Mercuriales 
Colores Metalizados de Ultima Generación 

DESCRIPCION 

La nueva línea Mercurial es una tinta plastisol para serigrafia textil con una tecnología 
diferente a las tintas metálicas convencionales que le otorga un brillo e intensidad 
excepcional al estampado final. 

La película de tinta resultante es elástica y puede ser estampada directamente con malla 31 ó 
43 ó creando una transfer serigráfico ya que la película se desprende fácilmente del papel. 

La consistencia de tinta es muy suave por lo que se imprime ejerciendo poca presión. 

CURADO 

Las tintas plastisoles curan a 160 grados Centígrados  ( 320 Farenheit ) 
Es recomendable ajustar la plancha o el horno a 180 grados C. y planchar o dejar dentro del 
tunel durante 25 segundos para lograr un curado óptimo y una lavabilidad excelente. 

EMULSIONADO 

Siempre será recomendable usar emulsiones amigables con el medio ambiente; las 
emulsiones diazoicas o fotopolímeras permiten un recorte adecuado. 

PRECAUCIONES 

Es necesario realizar pruebas de solidéz en los materiales estampados antes de iniciar la 
producción. 

MAS INFORMACIÓN 

Entra a www.tintasultrasol.com para ver el video y suscríbete para recibir las noticias más 
relevantes de Tintas Ultrasol, las tintas ecológicas de México.
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